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1. Vorgang und ausgefiihrte Untersuchungen

Geplant ist die Entwicklung des B-Plan-Gebietes Schmelenheide / Loo'sche Heide in
Bedburg-Hau, Ortsteil Hau unmittelbar westlich des Bahngelandes.

Unser Biro wurde mit Schreiben vom 10.10.2023 mit der Untersuchung der Baugrundver-
héltnisse und der Ausarbeitung eines Baugrundvorgutachtens beauftragt. Grundlage der Be-
auftragung ist unser Angebot vom 13.07.2023.

Entsprechend vorgenanntem Angebot wurden am 13.11.2023 zwoélf Rammkernbohrungen
DN 50/25 mm mit einer Erkundungstiefe von 5 m sowie ergédnzend vier Rammsondierungen
mit der schweren Rammsonde DPH gemaB DIN EN ISO 22476 mit einer Rammtiefe von 8 m

ausgeflhrt.

Die Lage der Bohr- und Sondierpunkte ist im Lageplan (Anlage 1) eingetragen. Die im ein-
zelnen erbohrten Schichten sind im beigefigten Schichtenverzeichnis angegeben und in 12

Séulenprofilen (Anlage 2) zeichnerisch dargestellt.

Die Ergebnisse der schweren Rammsondierungen sind in Anlage 3 als Rammdiagramme
dargestellt. Zur besseren Veranschaulichung wurden die Ergebnisse der Rammsondierun-
gen den unmittelbar benachbarten Rammkernbohrungen in Anlage 2 gegenlber gestellt.

Die Lage der Bohrungen konnte lediglich Gber das Luftbild grob eingemessen werden, eine
Einmessung vor Ort war wegen teils starkem Bewuchs und heftigen Niederschidgen nicht
méglich. Insbesondere im sliddstlichen und mittleren, nordlichen Grundstiicksteil waren Be-
reiche der Untersuchungsflache wegen starkem Bewuchs nicht zugénglich.

Mit beauftragt wurden auBerdem bodenchemische Untersuchungen. Es wurden den unter-
schiedlichen Bodenarten schichtweise Bodenproben entnommen, die in unserem Biro zu
abfallcharakterisierenden Mischproben zusammengefaBt wurden. Der Oberboden wurde ge-
maB novellierter Bundes-Bodenschutz- und Altlastenverordnung (BBodSchV) auf die Priif-
werte Boden — Mensch untersucht. Fir die sandigen und bindigen Deckschichten sowie die
unterlagernden Sande und kiesigen Sande wurden bodenchemische Analysen nach der seit
dem 01.08.2023 geltenden Ersatzbaustoffverordnung EBV auf die Materialwerte Boden /
Baggergut ausgeftihrt.
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Die bodenchemischen Analysen erfolgten durch die EUROFINS Umwelt West GmbH,
Wesseling. Deren Prifberichte mit den Prifberichtsnummern:

e AR-777-2023-061521-01 (Oberboden)
e AR-777-2023-061522-01 (bindige Deckschichten)
e AR-777-2023-061523-01 (Sand)

sind als Anlage 4 beigefligt.

2. Boden- und Wasserverhéltnisse

Nach Angaben in den topographischen Karten sowie nach den von unserem Buro in der
néheren Umgebung ausgeflhrten Bohrungen liegt die Gelandehohe im Bereich des Bauvor-
habens etwa bei 23,0 mMNHN bis 24,0 mNHN.

Die Schichtenfolge beginnt in samtlichen Bohrungen mit Mutterboden. Dieser wurde in
Stérke von 0,2 m bis 0,4 m angetroffen.

Darunter folgen Deckschichten. Hierbei handelt es sich im oberen Abschnitt um feinkornige
Decksande, die im Ubergangsbereich zum Mutterboden noch geringe humose Spuren auf-
weisen. Zur Tiefe hin nimmt in den Decksanden der Schiuffanteil zu. Die Untergrenze der
Decksande wurde im Tiefenniveau von etwa 0,80-1,00 m unter Gelande erreicht. Nach den
ausgefihrten Rammsondierungen sind die Decksande bei Schlagzahlen Nio = 1 bis N1g=5
meist locker gelagert, lediglich bei DPH Il wurden etwas héhere Schlagzahlen N1 = 4 bis
N1o = 8 festgestellt. Hier sind die feinkérnigen Sande anndhernd mitteldicht gelagert.

Darunter wurden bindige Deckschichten festgestellt. Dabei handelt es sich um stark sandigen
Schluff, der teils in Wechsellagerung mit stark schluffigen Fein- bis Mittelsanden vorkommt.
Die Untergrenze der bindigen Deckschichten liegt zwischen 0,9 m (RKB 6) und 1,9 m (RKB 2
und RKB 12) unter Gelénde. Der bindige Boden mit Einschaltungen von schluffigen bis stark
schluffigen Sanden besitz bei Schlagzahlen N1 =2 bis N1 =4 im oberen Abschnitt eine
steife Zustandsform, zur Tiefe hin nehmen die Schlagzahlen auf Werte um N1 = 10 zu, hier
besitzt der bindige Boden eine mindestens halbfeste Konsistenz.
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Unterhalb der Deckschichten folgen Ablagerungen der eiszeitlichen Stauchmoréne. Es han-
delt es sich hierbei um Sande und kiesige Sande, die in unterschiedlichen Schichtstarken
wechsellagern und auch schwach schiuffige bis schluffige Einschaltungen und Schiuffstreifen
enthalten. Uberwiegend handelt es sich um grobsandige Mittelsande, die Einschaltungen so-
wohl von teils schwach schluffigen Fein- bis Mittelsanden, aber auch von schwach kiesigen
Mittel- bis Grobsanden enthalten. Insbesondere die feinkdrnigen Sande besitzen eine schluf-
fige Komponente und auch dinne Schlufflagen. An den Bohrungen RKB 2 bis RKB 4 und
RKB 8 im nérdlichen und norddstlichen Abschnitt des Untersuchungsgebietes wurden Gber-
wiegend feinkdrnige Schichten festgestellt.

Nach den ausgefiihrten Rammsondierungen liegen die Schlagzahlen meist um N1o = 10. Dies
entspricht einer mitteldichten Lagerung der Sande. Bei DPH Il werden bis in eine Tiefe von
etwa 5 m Uberwiegend feinkérnige Sande durchértert. Hier werden etwas geringere Schlag-
zahlen Ny =4 bis Nio=9 festgestellt. Dies entspricht einer anndhernd mitteldichten bis

mitteldichten Lagerung.
Der Grundwasserspiegel wurde bis zur Erkundungstiefe von 5 m nicht erreicht.

Nach der Grundwassergleichenkarte vom April 1988, die einen Zeitraum mit allgemein hohen
bis sehr hohen, natlrlichen Grundwasserstanden abbildet, wurde im Bereich des Bauvorha-
bens ein Grundwasserspiegel von etwa 14,20 mNHN erreicht. Aus gutachterlicher Sicht kann
dieser Grundwasserstand einer Versickerungsplanung als mittlerer hochster Grundwasser-
stand MHGW gemalB DWA-A 138 zugrunde gelegt werden.

Die néchst gelegene GrundwassermeBstelle befindet sich nur etwa 100 m sldéstlich des
Bauvorhabens. Hier sind jedoch die Daten online nicht abrufbar, da sich die MeBstelle im
Eigentum der LVR-Kliniken befindet.

Eine weitere MeBstelle liegt etwa 800 m nordnordwestlich des Bauvorhabens. Diese wurde
im MeBzeitraum von 2000 bis 2003 gemessen. Der héchste Grundwasserstand wurde hier
im Februar 2003 mit 14,27 mNHN erreicht. Eine weitere MeBstelle liegt 1.000 m westlich des
Bauvorhabens. Auch diese wurde nur von 2000 bis 2003 eingemessen. Der héchste Grund-
wasserstand wurde hier im September 2001 mit 14,44 mNHN erreicht. 1.200 m sudlich liegt
eine MeBstelle, die den MeBzeitraum von 1953 bis 1967 erfaBt. Im April 1967 konnte hier ein
héchster Grundwasserstand von 16,40 mNHN verzeichnet werden.
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Bei anzunehmenden Gelandehdhen um mindestens 23,00 mNHN resultiert hieraus auch bei
Grundwasserhdchststédnden ein Flurabstand > 6 m. Die Angabe des absolut zu erwartenden
Grundwasserhdchststandes ist daher fir die hier auftretenden Fragen ohne Bedeutung.

An der Basis der Decksande kann sich nach langer anhaltenden, nassen Witterungsperioden
oberhalb der bindigen Schichten ein temporérer Staundssehorizont bilden. Auch in gréBeren
Tiefen ist oberhalb von schluffigen Einschaltungen mit der Bildung von Staunésse zu rech-

nen.

Auf der online verfligbaren Hinweiskarte Starkregengefahren fiir das Land Nordrhein-
Westfalen des Bundesamtes flir Kartographie und Geodésie (BKG) sind bei den diesen Kar-
ten zugrunde gelegten Gelédndehéhen flir den stddéstlichen Bereich des B-Plan-Gebietes
(Bohrungen RKB 9 bis RKB 12) fiir extreme wie auch seltene Ereignisse Wasserstande von
1,0-2,0 m ausgewiesen. Flr den norddstlichen Grundstlicksabschnitt im weiteren Umfeld der
RKB 4 muB mit Wasserstanden von 0,5-1,0 m gerechnet werden (www.geoportal.de).

3. Bodenklassen nach DIN 18300 (Ausgabe 09/2012)

Bodenklasse 1

Mutterboden
Bodenklasse 3 bis 4, je nach Schluffgehalt

Decksande, teils schluffig

Bodenklasse 4

Schluff, teils sandig,
mindestens weich bis steif

Bodenklasse 2 (Bedarfsposition)

Schiuff, teils sandig, breiig
aufgeweicht

Sande und kiesige Sande, Bodenklasse 3 bis 4, je nach Schiuffgehalt
schwach schluffig bis

schluffig mit Schluffstreifen

Sande und kiesige Sande, |- Bodenklasse 3
schlufffrei
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4. Bodenmechanische Kennwerte und Erdbebenzonen

Der in einer Stérke von bis zu 0,4 m anstehende Oberboden ist wegen der humosen Kom-
ponente flr eine Lastabtragung nicht geeignet. Den darunter folgenden Béden kénnen fol-
gende bodenmechanische Kennwerte zugeordnet werden (Erfahrungswerte):

Bodenarten Reibungs- Kohésion Steifemodul Wichte Wichte
winkel o° ¢ Es Y e

[°] [kN/m?] [MN/m2]  [kN/m3] [kN/m?3]
Fein- bis Mittelsand, oben 30-32,5 0-1 10-15 19 -

mit humosen Spuren, unten
teils schiuffig, meist locker

Schluff, sandig, teils tonig, 27,5 5-10 10-12 19 -
steif
Sande und kiesige Sande, 32,5-37,5 0-2 60-80 19-20 10-11

teilweise Einschaltungen
von feinkérnigen Sanden,
teils schwach schluffig,
diinne Schluffstreifen,
mitteldicht

Die oberflachennah anstehenden Decksande sind meist nur locker gelagert und damit noch
starker zusammendrickbar. Der darunter folgende, bindige Boden besitzt im ungestérten Zu-
stand eine normale, die in der Tiefe folgenden Sande und kiesigen Sande eine gute Tragfa-
higkeit.

Samtliche bindigen Bdden sind stark frostempfindlich (Frostempfindlichkeitsklasse F 3 nach
ZTV E-StB 17). Den stérker schluffigen Abschnitten in den Decksanden und den unterlagern-
den Ablagerungen der Stauchmordne muB noch zumindest die Frostempfindlichkeitsklasse

F 2 zugewiesen werden.

Erdbebenzone / Untergrundklasse / Baugrundklasse

Nach DIN EN 1998-1 / NA: 2021-07 ist dem Gebiet des Bauvorhabens eine spektrale Ant-
wortbeschleunigung von sspr=0,4856 m/s2 bei einem Referenzspitzenwert von
agr = 0,194 m/s2. Der Bauwerksstandort kann in die Baugrundklasse C eingestuft werden,

eine Untergrundklasse ist nicht ausgewiesen.
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5. Allgemeine Grindungsvorschlage

Geplant ist die Bebauung mit Ein- und Mehrfamilienwohnh&usern in zweigeschossiger Bau-
weise. Die Mehrfamilienwohnh&user werden im &stlichen Grundstlcksabschnitt parallel zur
Bahntrasse errichtet. Ob die Gebaude eine Unterkellerung erhalten werden, ist nicht bekannt.

Bei unterkellerter Bauweise ist nach den ausgefiihrten Bohrungen davon auszugehen, daB
die statische Griindungssohle zwangslaufig in den mindestens mitteldicht gelagerten Sanden
und kiesigen Sanden liegen wird. Es ist davon auszugehen, daB in diesem Fall die Griindung
auf einer Bodenplatte erfolgen wird. Fur die statische Bemessung der Bodenplatte kann bei
etwa gleichméBig verteilten Lasten ein Bettungsmodul von ks = 35 MN/m?3 verwendet werden.
In etwa 1 m breiten Randfeldern kann der Bettungsmodul auf einen Wert von ks = 50 MN/m3
erhéht werden. Die maximale Bodenpressung sollte auf einen Wert von o, = 350 kN/m?
bzw. einen Bemessungswert der Sohlspannung or, ¢ = 490 kN/m2 begrenzt werden.

Bei nicht unterkellerter Bauweise wird davon ausgegangen, daB die Griindung ebenfalls auf
einer Bodenplatte erfolgt. Wegen der relativ geringen Lagerungsdichte der Decksande muB
hier ein Bodenaustausch hergestellt werden. Im Bereich der Gebaude muB der Oberboden
komplett abgeschoben und die darunter anstehenden Decksande ordnungsgemén nachver-
dichtet werden. FUr die Vorplanung sollte von einer Bodenaustauschstéarke von mindestens
0,6 m ausgegangen werden. Bei ordnungsgemaBer Verdichtung des Bodenaustausches
(vgl. Abschnitt 7) kann hier flr die statische Bemessung der Bodenplatte ein Bettungsmodul
von ks = 10 MN/m3 verwendet werden. Dieser kann in etwa 1 m breiten Randfeldern auf einen
Wert von ks = 12,5 MN/m3 erhéht werden. Die maximale Bodenpressung sollte in diesem Fall
auf einen Wert von oz =250 kN/m? bzw. einen Bemessungswert der Sohlspannung

or, d = 350 kN/m? begrenzt werden.

6. Allgemeine Angaben zum Straenbau

Die Herstellung der StraBen erfolgt auf Grundlage der Richtlinien fir die Standardisierung
des Oberbaues von Verkehrsflachen RStO 12. Bei der ErschlieBungsstraBe auf dem B-Plan-
Gebiet ist gemaB Tabelle 2 der RStO 12 als Entwurfssituation von einem Wohnweg / einer
WohnstraBe auszugehen, sodafB3 hier gréBenordnungsmaBig die Belastungsklasse Bk0,3

angesetzt werden kann.
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Da unterhalb der Decksande bindige Schichten anstehen, sollte flir den Untergrund zunéchst
generell von einer Frostempfindlichkeitsklasse F 3 gemaB ZTV E-StB 17 ausgegangen wer-
den. Fir die Belastungsklasse Bk0,3 ist damit gemaB Tabelle 6 der RStO 12 von einer Min-
destdicke der frostsicheren Oberbaus von 50 cm auszugehen.

Bei einer Aushubtiefe von 0,5 m unter OK StrafBe ist bei den punktuell ausgefiihrten Bohrun-
gen und der spateren HOhenlage der StraBe davon auszugehen, daB das Planum wahr-
scheinlich noch in den Decksanden liegt. Je nach Witterung lassen sich diese voraussichtlich
insoweit nachverdichten, daB der gemaB RStO 12 im Planum geforderte Verformungsmodul
von E2 = 45 MN/m? erreicht werden kann. Dies sollte zunachst auf einem Testfeld iberpriift
werden. Ist dies nicht der Fall, muB der Aushub um 0,2 m vertieft und ein verbessertes Erd-

planum hergestellt werden.

Sowohl bei Asphaltbauweise als auch bei Bauweisen mit Pflasterdecke ist gemaB RStO Ta-
feln 1 und 3 bei Bauweisen mit Frostschutzschicht und Schottertragschicht davon auszuge-
hen, daB an der Oberkante der Frostschutzschicht ein statischer Verformungsmodul des
Lastplattendruckversuches von E.,» = 100 MN/m2 und an der Oberkante der Schotter-
tragschicht von Ev2 = 120 MN/m? erreicht werden musB.

Es wird empfohlen, entsprechende Verdichtungskontrollen von unserem Biro ausfiihren zu
lassen, um die gepriften Flachen fir die weiteren Arbeiten freigeben zu kénnen.

7. Allgemeine Hinweise zur Bauausfiihrung

Samtliche Erdarbeiten mussen mit einem Tiefloffelbagger rickschreitend von oben ausge-
flhrt werden, wobei zumindest im unteren Abschnitt ein Gerat ohne Zahne verwendet werden

muf, um die Aushubsohle nicht zu storen.

Die Baugrubenbdschungen bei unterkellerter Bauweise kénnen — auBerhalb von belasteten
Bereichen — in den sandigen Deckschichten und den im Untergrund anstehenden Sanden
und kiesigen Sanden unter 45°, in den dazwischen eingeschalteten, bindigen Deckschichten
unter maximal 60° angelegt werden. Es wird empfohlen, die Béschungen zum Schutz vor

Witterungseinflissen mit Kunststofffolien abzuhangen.
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Baufahrzeuge und Kréne mit einem Gesamtgewicht > 12 t miissen gemaB DIN 4124 von der
Bdschungskante einen Mindestabstand von 2 m einhalten. Flr Baufahrzeuge und Kréne mit
einem Gewicht < 12 t sowie fur den allgemeinen StraBenverkehr zugelassene LKW ist ein
Abstand von 1 m vorgesehen. Die ersten 0,6 m ab Béschungsoberkante sind generell lastfrei

zu halten.

Das geplante Geb&ude an der Nordwestecke des B-Plan-Gebietes nahe der Schmelenheide
liegt im Bereich eines Bestandsgebaudes, welches noch zurlickgebaut werden muB. Wenn
in diesem Bereich der Neubau ebenfalls eine Unterkellerung erhalt, ist davon auszugehen,
daB im Niveau der statischen Grundungssohle die gewachsenen Sande und kiesigen Sande
erreicht werden. Sollte hier jedoch ohne Keller gebaut werden, sind in Abhangigkeit von einer
eventuell vorhandenen Unterkellerung des Bestandsgebaudes zusatzliche MaBnahmen er-
forderlich. Hierzu kénnen spater konkrete Angaben gemacht werden, wenn die Grin-
dungsituation des Bestandsgeb&udes und die Neubauplanung im Detail vorliegen.

Fur einen eventuell herzustellenden Bodenaustausch kann gut kornabgestufter, verdich-
tungsfahiger Kies-Sand, Natursteinschotter der Kérnung 0/45 mm oder RC-Material, eben-
falls Kérnung 0/45 mm, verwendet werden. Beim Ansatz von RC-Material sind die Vorgaben
der Ersatzbaustoffverordnung zu beachten. Dies gilt insbesondere fiir Anzeige- und Doku-
mentationspflichten. Fir eine Bestétigung, daB das zum Einbau vorgesehene RC-Material
bei der hier vorgesehenen Einbauweise und den hydrogeologischen Randbedingungen ge-

eignet ist, steht Ihnen unser Buro zur Verfligung.

8. Angaben zur Trockenhaltung

Sowohl die DIN 18533-1 als auch die WU-Richtlinie des DAfStb definieren einen Durch-
lassigkeitsbeiwert ki = 1 x 10™* m/s, ab dem ein zeitweiser Aufstau von Sickerwasser nicht zu
besorgen ist. Sowohl bei unterkellerter Bauweise als auch bei nicht unterkellerter Bauweise
stehen jedoch im bzw. unterhalb des Grindungsniveaus Bdden an, die teils deutlich gerin-
gere Durchlassigkeiten aufweisen. Es wird empfohlen, der Trockenhaltung der Gebaude die
Wassereinwirkungsklasse W2.1-E gemaB DIN 18533-1 bzw. die Beanspruchungsklasse
BKL1 geméaB WU-Richtlinie des DAfStb zugrunde zu legen.

Bei unterkellerter Bauweise sollte zur Berlicksichtigung des Sickerwasseraufstaus fur die Be-
messung ein fiktiver Grundwasserhéchststand von 0,5 m Gber OK Bodenplatte angesetzt
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werden. Im Bereich der Lichtschédchte sollten Rollkiespackungen vorgesehen werden. Die
Arbeitsraume mussen mit schiufffreiem Kies-Sand (z.B. aus einer NaBauskiesung) verfullt
werden. AuBerhalb von versiegelten Bereichen ist die Arbeitsraumverfiillung nach oben mit
bindigem Boden in einer Stérke von etwa 0,4 m abzudecken, um den Sickerwasserandrang

S0 gering, wie méglich zu halten.

9. Angaben zur Radonbelastung

Mit dem neuen Strahlenschutzgesetz vom 27.06.2017 (zuletzt gedndert durch Art. 8 G vom
20.05.2021) und der Strahlenschutzverordnung vom 29.11.2018 gelten verbindliche gesetz-
liche Regelungen fur Radon in Aufenthaltsrdumen und an Arbeitsplatzen. Die Gesetzgebung
verpflichtet Staat, Arbeitgeber und Bauherren zu MaBnahmen zum Schutz vor Radon. Wel-
che MaBnahmen dies sind, kénnen dem Entwurf der DIN / TS18117-1 vom 13.03.2020 ent-

nommen werden.

Neue Gebdude miissen so gestaltet und gebaut werden, daB das Eindringen von Radon
verhindert bzw. deutlich erschwert wird, wobei ein Referenzwert fir Radon von 300 Bg/m3
(Becquerel pro Kubikmeter) in der Raumluft im Jahresmittel zumindest zu unterschreiten ist.

In einigen Regionen werden aufgrund erhohter Radonkonzentrationen im Boden erweiterte
MaBnahmen erforderlich. Festzulegen, fiir welche Regionen die in der Strahlenschutzverord-
nung aufgeflhrten erweiterten MaBnahmen erforderlich werden, ist Aufgabe der Lander.
Nordrhein-Westfalen hat sogenannte Radonvorsorgegebiete auszuweisen, wenn der gesetz-
liche Referenzwert von 300 Bg/m?3 auf mindestens 75 % der Gemeindeflache und zusétzlich
in mindestens 10 % der Geb&ude Uberschritten wird. Dieses Kriterium istin NRW an keinem

Ort erflillt, so daB es zu keiner Gebietsausweisung kommt.

Eine Ubersicht (iber die Radonkonzentration fur Planungszwecke wird auf der Seite des Bun-
desamtes fur Strahlenschutz (https://www.imis.bfs.de/geoportal) zur Verfligung gestellt.

Nach dieser Karte wurde fur den Bereich des Bauvorhabens eine Radonbodenkonzentration
von ca. 54 kBg/m? in der Bodenluft interpoliert. Diese Karte reicht jedoch nicht flr detaillierte
Aussagen Uber kleinrdumige Gebiete oder die Prognose der Belastung von einzelnen Ge-

bauden aus.
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Zur vorsorglichen Minimierung des Zutritts von Radon aus der Bodenluft in das Gebéaude
kann die Abdichtung (Abklebung) der erdberiihrten Bauteile gegen driickendes Wasser flr
die Wassereinwirkungsklasse W 2.1-E herangezogen werden. Wir empfehlen daher, bei den
Herstellern von entsprechenden Abdichtungen die Radon-Durchlassigkeit des Abdichtungs-

materials abzufragen.

Weitere Empfehlungen zur Minimierung von Radon in Innenrdumen sind beim Bundesver-
band o6ffentlich bestellter und vereidigter sowie qualifizierter Sachversténdiger e.V., Berlin,
Fachbereiche Innenraumhygiene und Bau abrufbar (https:///www.bvs-ev.de).

10. Hinweise zur Regenwasserversickerung

GemaB DWA-A 138 ist eine Niederschlagswasserversickerung nur in solchen Bodenarten
méglich, die einen Durchlassigkeitsbeiwert ki > 1 x 1076 m/s aufweisen.

Die unterhalb des humosen Oberbodens anstehenden Decksande sind bei Durchléssigkeits-
beiwerten um ki = 5 x 10 m/s zwar fir eine Versickerung geeignet, jedoch folgen darunter
bindige Schichten mit Durchléssigkeiten von ki = 1 x 108 m/s bis ki= 1 x 1077 m/s, die das

versickernde Wasser einstauen.

Es wird aus diesem Grunde empfohlen, eine eventuelle Versickerung hydraulisch an die un-
terhalb der bindigen Schichten anstehenden Sande und kiesigen Sanden anzuschlieBen. Fir
die Vorplanung kann diesen gréBenordnungsmaBig ebenfalls ein Durchlassigkeitsbeiwert um

ki =5 x 107> m/s zugewiesen werden.

Da die Ablagerungen der Stauchmoréne sehr wechselhaft aufgebaut sind, wird empfohlen,
im Fortgang der weiteren Planung an den Standorten der Versickerungsanlagen ergéanzende
Rammkernbohrungen ausflihren zu lassen. Es ist mit gréBer Wahrscheinlichkeit davon aus-
zugehen, daB bereichsweise auch deutlich héher durchldssige Schichten aufgeschlossen
werden. In diesem Fall kénnten die Versickerungsanlagen deutlich kleiner ausgebildet wer-
den. Allgemein gilt aber, daB bis mindestens 2,0 m / 2,5 m Tiefe ein hydraulischer AnschluB
unter den jeweiligen Versickerungsanlagen hergestellt werden muB.

Nach Kartenangaben liegt das Bauvorhaben auBerhalb von Wasserschutzzonen, sodaB fur
die Gebé&ude eine Rigolenversickerung maéglich ist. Im StraBenraum anfallendes Wasser mufB3
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mit groBter Wahrscheinlichkeit Gber die belebte Bodenzone der Sickermulde versickert wer-

den.

11. Ergebnis der bodenchemischen Analysen

11.1 Oberboden

Eine Mischprobe des Oberbodens, die im Umfeld der einzelnen Bohrungen aus jeweils 6-8
Einzeleinstichen aus dem Tiefenniveau von 0,20-0,40 m entnommen wurde, wurde auf den
Wirkungspfad Boden — Mensch gemé&B novellierter BBodSchV untersucht. Da kein spezifi-
scher Verdacht vorlag, wurde hierbei allerdings auf die Analyse von sprengstofftypischen
Stoffen wie Nitropenta, TNT etc. verzichtet.

Die Analyse ist unauffallig. Es konnten keine Uberschreitungen der Priifwerte fiir die sensi-
belste Nutzungsart Kinderspielflachen festgestellt werden. Der Oberboden kann vor Ort wie-

derverwertet werden.

11.2 Sandig-lehmige Deckschichten sowie Sande und kiesige Sande

Sowohl eine Mischprobe der sandigen und bindigen Deckschichten als auch eine Mischprobe
der unterlagernden Sande und kiesigen Sande wurden gemaB EBV auf die Materialwerte

Boden / Baggergut untersucht.

Beide Analysen sind unaufféllig. Die Deckschichten kdnnen in die Materialklasse BM-0 (Sand
bzw. Schluff) eingestuft werden, die unterlagernden Sande sind in die Materialklasse BM-0

(Sande) einzustufen.

Auch die bei den Erdarbeiten anfallenden Deckschichten und Sande kénnen vor Ort wieder-
verwertet werden. Es ist jedoch zu bericksichtigen, daB insbesondere die bindigen
Abschnitte der Deckschichten bodenmechanisch eher ungeeignet sind. Dieses Material kann

lediglich zur Geldndemodelierung verwendet werden.

BVH in Bedburg-Hau, B-Plan Schmelenheide / Loo'sche Heide GA Nr. RK 212/23 - BVGA
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Treten zu den Angaben weitere Fragen auf bzw. werden durch Planungsénderungen Aus-
sagen dieses Gutachtens betroffen, so bitten wir um Benachrichtigung, um ergénzend Stel-

lung nehmen zu kénnen.
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BVH in Bedburg-Hau, B-Plan Schmelenheide / Loo'sche Heide

Gutachten Nr. RK 212/23 — BVGA

Bezugshdhe: jeweilige GOK — Nivellieren war aufgrund von Starkregen und teils dichtem

Bewuchs nicht méglich

Bohrung 1 Ansatzhdhe: GOK
0,00-0,40 m Mutterboden
0,40-0,90 m Mittelsand, grobsandig

0,90-1,40 m Fein- bis Mittelsand, stark schluffig mit Schluffstreifen

1,40-2,10 m Fein- bis Mittelsand

2,10-5,00 m Mittelsand, grobsandig, schwach kiesig, schwach schluffig,

lagenweise Fein- bis Mittelsand

Riickstellproben: RKB 1/1 0,00-0,40 m
RKB 1/2 0,40-1,40 m
RKB 1/3 1,40-3,00 m

Bohrung 2 Ansatzhohe: GOK
0,00-0,40 m Mutterboden

0,40-1,00 m Fein- bis Mittelsand, schwach grobsandig, schwach

schluffig

1,00-1,90 m Schluff, stark sandig, in Wechsellagerung mit Fein- bis

Mittelsand, stark schluffig

1,90-5,00 m Feinsand und Fein- bis Mittelsand, schwach grobsandig,
schwach schluffig, lagenweise Mittel- bis Grobsand

Ruckstellproben: RKB 2/1 0,00-0,40 m
RKB 2/2 0,40-1,90 m
RKB 2/3 1,90-3,00 m

Bedburg-Hau, B-Plan Schmelenheide / Loo'sche Heide
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Bohrung 3 Ansatzhéhe: GOK
0,00-0,20 m Mutterboden
0,20-1,00 m Fein- bis Mittelsand, oben schwach humos
1,00-1,60 m Schluff, stark sandig

1,60-5,00 m Fein- bis Mittelsand, schwach schluffig, lagenweise Schluff,
tonig

Ruckstellproben: RKB 3/1 0,00-0,20 m
RKB 3/2 0,20-1,60 m
RKB 3/3 1,60-3,00 m

Bohrung 4 Ansatzhbhe: GOK
0,00-0,30 m Mutterboden

0,30-1,70 m Fein- bis Mittelsand, schluffig bis stark schluffig mit
Schluffstreifen

1,70-5,00 m Fein- bis Mittelsand, lagenweise schwach schluffig bis
schluffig

Ruckstellproben: RKB 4/1 0,00-0,30 m
RKB 4/2 0,30-1,70 m
RKB 4/3 1,70-3,00 m

Bohrung 5 Ansatzhohe: GOK
0,00-0,20 m Mutterboden

0,20-0,90 m Fein- bis Mittelsand, schluffig, oben schwach humos,
fraglich umgelagert

0,90-1,60 m Schluff, stark sandig
1,60-3,50 m Mittelsand, grobsandig, feinsandig, mit Schiuffstreifen
3,50-5,00 m Mittelsand, grobsandig, schwach kiesig

Ruckstellproben: RKB 5/1 0,00-0,20 m
RKB 5/2 0,20-1,60 m
RKB 5/3 1,60-3,50 m
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Bohrung 6
0,00-0,40 m
0,40-0,90 m

0,90-5,00 m

Bohrung 7
0,00-0,30 m
0,30-1,00 m

1,00-2,80 m
2,80-5,00 m

Bohrung 8
0,00-0,30 m
0,30-1,60 m

1,60-5,00 m

Ansatzhdhe: GOK
Mutterboden

Fein- bis Mittelsand, schluffig bis stark schluffig, oben
schwach humos

Mittelsand, grobsandig, lagenweise Fein- bis Mittelsand,
wenige Schiuffstreifen, lagenweise Mittel- bis Grobsand

Ruckstellproben: RKB 6/1 0,00-0,40 m
RKB 6/2 0,40-0,90 m
RKB 6/3 0,90-2,00 m

Ansatzhéhe: GOK
Mutterboden

Fein- bis Mittelsand, oben schwach humos, teils schwach
schluffig, fraglich umgelagert

Mittelsand, grobsandig, schwach schluffig
Fein- bis Mittelsand, lagenweise Mittel- bis Grobsand

Ruckstellproben: RKB 7/1 0,00-0,30 m
RKB 7/2 0,30-1,00 m
RKB 7/3 1,00-2,80 m

Ansatzhohe: GOK
Mutterboden

Schluff, sandig bis stark sandig, oben schwach humos,
lagenweise Fein- bis Mittelsand, schluffig

Fein- bis Mittelsand, grobsandig, schwach schluffig mit
Schluffstreifen

Ruckstellproben: RKB 8/1 0,00-0,30 m
RKB 8/2 0,30-1,60 m
RKB 8/3 1,60-3,00 m

Bedburg-Hau, B-Plan Schmelenheide / Loo'sche Heide
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Bohrung 9 Ansatzhéhe: GOK
0,00-0,30 m Mutterboden
0,30-0,90 m Fein- bis Mittelsand, schwach schluffig bis schiuffig

0,90-5,00 m Mittelsand, grobsandig, in Wechsellagerung mit Fein- bis
Mittelsand, lagenweise schluffig

Ruckstellproben: RKB 9/1 0,00-0,30 m
RKB 9/2 0,30-0,90 m
RKB 9/3 0,90-3,00 m

Bohrung 10 Ansatzhohe: GOK
0,00-0,40 m Mulch und Oberboden
0,40-0,80 m Fein- bis Mittelsand, schwach schluffig
0,80-1,50 m Schluff, stark sandig

1,50-3,70 m Feinsand, mittelsandig, schwach grobsandig, schwach
schluffig mit Schluffstreifen

3,70-5,00 m Mittelsand, grobsandig, schwach kiesig

Ruckstellproben: RKB 10/1 0,00-0,40 m
RKB 10/2 0,40-1,50 m
RKB 10/3 1,50-3,00 m

Bohrung 11 Ansatzhéhe: GOK
0,00-0,30 m Mutterboden
0,30-1,00 m Fein- bis Mittelsand, oben mit humosen Spuren
1,00-1,60 m Schluff, sandig bis stark sandig
1,60-2,60 m Mittel- bis Grobsand, schwach kiesig

2,60-5,00 m Fein- bis Mittelsand, lagenweise schluffig, lagenweise
Mittel- bis Grobsand

Ruckstellproben: RKB 11/1 0,00-0,30 m
RKB 11/2 0,30-1,60 m
RKB 11/3 1,60-2,60 m
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Bohrung 12 Ansatzhohe: GOK
0,00-0,30 m Mutterboden

0,30-1,20 m Fein- bis Mittelsand, oben mit humosen Spuren, schwach
schluffig

1,20-1,90 m Schluff, sandig, Sandlagen

1,90-5,00 m Mittelsand, grobsandig, feinsandig, lagenweise schwach
kiesiger Mittel- bis Grobsand

Ruckstellproben: RKB 12/1 0,00-0,30 m
RKB 12/2 0,30-1,90 m
RKB 12/3 1,90-3,00 m
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Umwelt

Probenreferenz MP DB
Probenahmedatum 13.11.2023

. . 777-2023-

Parametername AKkkr. | Methode BG Einheit 00189002

Probenvorbereitung Feststoffe

Fraktion <2 mm L8 DIN 19747: 2009-07 0’1 % 74,3
Fraktion > 2 mm L8 DIN 19747: 2009-07 0,1 % 257

Probenvorbereitung aus der Originalsubstanz (Fraktion <2 mm)

Konigswasseraufschluss L8 L8:DIN EN 13657:2003- unter
(angewandte Methode) 01;FSDIN EN 1SO Riickfluss
9 54321:2021-4

Physikalisch-chemische KenngréRen aus der Originalsubstanz

Trockenmasse L8 DIN EN 14346:2007-03 | 0,1 Ma.-% 81,0

Anionen aus der Originalsubstanz (Fraktion <2 mm)

Cyanide’ gesamt L8 DIN ISO 17380: 2013-10 0’5 mg/kg TS < 0,5

Elemente aus Kénigswasseraufschluss nach DIN EN 13657: 2003-01 (Fraktion

<2mm)

Antimon (Sb) L8 DIN EN ISO 17294-2 1 mg/kg TS <1
(E29): 2017-01

Arsen (As) L8 DIN EN ISO 17294-2 0,8 mg/kg TS 34
(E29): 2017-01

Blei (Pb) L8 DIN EN ISO 17294-2 2 mg/kg TS 23
(E29): 2017-01

Cadmium (Cd) L8 DIN EN ISO 17294-2 0,2 mg/kg TS 0,2
(E29): 2017-01

Chrom (Cr) L8 DIN EN ISO 17294-2 1 mg/kg TS 8
(E29): 2017-01

Cobalt (Co) L8 DIN EN ISO 17294-2 1 mglkg TS 4
(E29): 2017-01

Nickel (Ni) L8 DIN EN ISO 17294-2 1 mg/kg TS 5
(E29): 2017-01

i L8 DIN EN ISO 17294-2
Quecksilber (Hg) (E205 2017.01 0,07 mg/kg TS 0,10
Thallium (T1) L8 [DINENISO 17294-2 0,2 mg/kg TS <0,2

(E29): 2017-01

Elemente aus dem alkalischen Aufschluss (Fraktion <2 mm)
Chrom (V1) REN I DIN EN 15192: 2007-02 0,5 mg/kg TS <0,5

PAK aus der Originalsubstanz (Fraktion <2 mm)

Naphthalin L8 DIN ISO 18287: 2006-05 [ 0,05 mg/kg TS nicht
nachweis
bar

Acenaphthylen L8 DIN ISO 18287: 2006-05 [ 0,05 mg/kg TS nicht
nachweis
bar

Acenaphthen L8 DIN ISO 18287: 2006-05 | 0,05 mg/kg TS nicht
nachweis
bar

Fluoren L8 DIN ISO 18287: 2006-05 | 0,05 mg/kg TS nicht
nachweis
bar
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Probenreferenz MP DB
Probenahmedatum 13.11.2023
. . 777-2023-
Parametername Akkr. [Methode BG Einheit 00189002
PAK aus der Originalsubstanz (Fraktion <2 mm)
Phenanthren L8 DIN ISO 18287: 2006-05 [ 0,05 mg/kg TS | nachweis
bar <
0,05
Anthracen L8 DIN ISO 18287: 2006-05 | 0,05 mg/kg TS nicht
nachweis
bar
Fluoranthen L8 DIN ISO 18287: 2006-05 | (0,05 mg/kg TS 0,13
Pyren L8 DIN ISO 18287: 2006-05 | 0,05 mg/kg TS 0,09
Benzo[a]anthracen L8 DIN ISO 18287: 2006-05 [ 0,05 mg/kg TS 0,08
Chrysen L8 DIN ISO 18287: 2006-05 0‘05 mg/kg TS 0‘06
Benzo[b]fluoranthen L8 DIN ISO 18287: 2006-05 [ 0,05 mg/kg TS 0,26
Benzo[k]fluoranthen L8 DIN ISO 18287: 2006-05 [ 0,05 mg/kg TS | nachweis
bar <
0,05
Benzo[a]pyren L8 DIN ISO 18287: 2006-05 | 0,05 mg/kg TS 0,06
Indeno[1,2,3-cd]pyren L8 DIN ISO 18287: 2006-05 [ 0,05 mg/kg TS 0,06
Dibenzo[a,h]anthracen L8 DIN ISO 18287: 2006-05 [ 0,05 mg/kg TS nicht
nachweis
bar
Benzo[ghi]perylen L8 DIN ISO 18287: 2006-05 | 0,05 mg/kg TS | nachweis
bar <
0,05
Summe 16 EPA-PAK exkl. BG berechnet mg/kg TS 0,733
Summe 15 PAK ohne berechnet mg/kg TS 0,733
Naphthalin exkl. BG
PCB aus der Originalsubstanz (Fraktion <2 mm)
PCB 28 L8 DIN EN 17322: 202103 | 0,01 mg/kg TS nicht
nachweis
bar
PCB 52 L8 DIN EN 17322: 202103 | 0,01 mg/kg TS nicht
nachweis
bar
PCB 101 L8 DIN EN 17322:2021-03 [ 0,01 mg/kg TS nicht
nachweis
bar
PCB 153 L8 DIN EN 17322:2021-03 | 0,01 mg/kg TS | nachweis
bar <
0,01
PCB 138 L8 [DINEN17322:2021-03 | 0,01 mg/kg TS nicht
nachweis
bar
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Probenreferenz MP DB
Probenahmedatum 13.11.2023
. . 777-2023-
Parametername Akkr. |Methode BG Einheit 00189002
PCB aus der Originalsubstanz (Fraktion <2 mm)
PCB 180 L8 DIN EN 17322: 2021-03 0‘01 mg/kg TS nicht
nachweis
bar
Summe 6 DIN-PCB exkl. BG berechnet mglkg TS (n.b.)”
PCB 118 L8 DIN EN 17322: 2021-03 | 0,01 ma/kg TS nicht
nachweis
bar
Summe PCB (7) berechnet mg/kg TS (n.b.)?
Phenole aus der Originalsubstanz (Fraktion < 2 mm)
Pentachlorphenol (PCP) Vo|Fs DIN ISO 14154:2005-12 | 0,05 mg/kg TS <0,05

Organochlorpestizide aus der Originalsubstanz (Fraktion <2 mm)

Aldrin L8 DIN ISO 10382 (MSD): 0,2 mg/kg TS <02
2003-05

DDT, o,p- L8 DIN ISO 10382 (MSD): 0,1 mg/kg TS <0,1
2003-05

- L8 DIN ISO 10382 (MSD):

DDT, p,p 03 0e (MSD) 0,1 mg/kg TS <0,1

DDT (Summe) berechnet mg/kg TS (n.b.)?

HCH, alpha- L8 DIN ISO 10382 (MSD): 0,1 mg/kg TS <0,1
2003-05

HCH, beta- L8 DIN ISO 10382 (MSD): 0,5 mg/kg TS <0,6”
2003-05

HCH, gamma- (Lindan) L8 5’5’613'_302 10382 (MSD): 0,1 mg/kg TS <0,1

HCH, delta- L8 DIN ISO 10382 (MSD): 0,5 mglkg TS <0,6”
2003-05

HCH, epsilon- L8 DIN ISO 10382 (MSD): 0,5 mglkg TS <0,6”
2003-05

Summe L8 berechnet mg/kg TS (n.b.)”

Hexachlorcyclohexane (HCH

a-e)

Hexachlorbenzol (HCB) L8 %’(‘)‘3'_30(5) 10382 (MSD): 0,1 mg/kg TS <0,1

Weitere Erldauterungen

Nr. |Probennummer Probenart Probenreferenz Probenbeschreibung Eingangsdatum
1|777-2023-00189002 Boden MP DB 14.11.2023
Akkreditierung

1) Die Analyse erfolgte in Fremdvergabe bei Eurofins Umwelt Ost GmbH, Eurofins Umwelt Ost GmbH (Freiberg), Deutschland

Akkr.-Code |Erlauterung

F5 DIN EN ISO/IEC 17025:2018 DAKKS D-PL-14081-01-00 (Scope on https://www.dakks.de/as/ast/d/D-PL-14081-01-00.pdf)

L8 DIN EN ISO/IEC 17025:2018 DAKkS D-PL-14078-01-00 (Scope on https://www.dakks.de/as/ast/d/D-PL-14078-01-00.pdf)

Laborkiirzelerklarung

BG - Bestimmungsgrenze

Akkr. - Akkreditierungskirzel des Priflabors

Alle nicht besonders gekennzeichneten Analysenparameter wurden in der Eurofins Umwelt West GmbH (Wesseling) durchgefiihrt. Die mit L8 gekennzeichneten Parameter sind nach DIN EN

ISO/IEC 17025:2018 (DAKkS, D-PL-14078-01-00) akkreditiert.
Angaben zur durchgefiihrte(n) Probenahme(n), sofern von Eurofins durchgefiihrt, sieche Probenahmeprotokoll(e).



L& eurofins ‘
Umwelt

Kommentare und Bewertungen

zu Ergebnissen:
2) Die Bestimmungsgrenze musste laborseitig erhcht werden.

3) nicht berechenbar

Priufberichtsnummer : AR-777-2023-061521-1-01
Seite 5/5
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Eurofins Umwelt West GmbH (Wesseling) - Vorgebirgsstrasse 20 - 50389 Wesseling

Geotechnisches Biiro Norbert Miiller, Wolfram Miiller und Partner mbB
Bockumer Platz 5a

47800 Krefeld

Deutschland

Priifbericht

AR-777-2023-061521-2-01
Bedburg-Hau, Schmaleheide
RN 212/23 BUGA

Prifberichtsnummer
Ihre Auftragsreferenz
Bestellbeschreibung

Auftragsnummer 777-2023-061521
Anzahl Proben 1

Probenart Boden
Probenahmezeitraum 13.11.2023
Probeneingang 14.11.2023

Prafzeitraum 17.11.2023 - 28.11.2023

Die Prifergebnisse beziehen sich ausschlieflich auf die untersuchten Priifgegenstande. Sofern die Probenahme nicht durch unser
Labor oder in unserem Auftrag erfolgte, wird hierfur keine Gewéahr tibernommen. Dieser Prifbericht darf nur vollstandig und
unverandert weiterverbreitet werden. Auszlige oder Anderungen bedirfen in jedem Einzelfall der Genehmigung der EUROFINS
UMWELT.

Es gelten die Allgemeinen Verkaufsbedingungen (AVB), sofern nicht andere Regelungen vereinbart sind. Die aktuellen AVB kdnnen
Sie unter http://www.eurofins.de/umwelt/avb.aspx einsehen.

Das beauftragte Priflaboratorium ist durch die DAkkS nach DIN EN ISO/IEC 17025:2018 akkreditiert. Die Akkreditierung gilt nur fir
den in der Urkundenanlage (D-PL-14078-01-00) aufgefihrten Umfang.

Kerstin Roscher
Prifleitung

+49 241 9468625

Digital signiert, 28.11.2023

Kerstin Roscher

(( DAKKS

Deutsche

Eurofins Umwelt West GmbH
Vorgebirgsstrasse 20

50389 Wesseling

Deutschland

www.eurofins.de/umwelt

Sitz der Gesellschaft: Wesseling, Gerichtsstand der Gesellschaft: Wesseling
Amtsgericht Kéln HRB 44724
Geschaftsfiihrer: Thomas Bjelkberg, Dr. Thomas Henk, Dr. Sebastian Witjes

Es gelten die Allgemeinen Verkaufsbedingungen (AVB) in der jeweils glltigen Fassung, sofern keine andere
verbindliche Vereinbarung besteht. Siehe www.eurofins.de/umwelt

Akkreditierungsstelle
D-PL-14078-01-00

UniCredit Bank AG

IBAN DE37207300177000001950
BIC/SWIFT-Code HYVEDEMME17
USt-IdNr.: DE121853679

AR-777-2023-061521-2-01
Seite 1/7
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Umwelt
MP Deck-
Probenreferenz schicht
Probenahmedatum 13.11.2023
. . 777-2023-
Parametername Akkr. [Methode BG Einheit 00189003
Probenvorbereitung Feststoffe
Fraktion <2 mm L8 DIN 19747: 2009-07 0,1 % 90,1
Fraktion > 2 mm L8 DIN 19747: 2009-07 0,1 % 9,9
Probenvorbereitung aus der Originalsubstanz (Fraktion <2 mm)
Kénigswasseraufschluss L8 I6§E|?|5ND|E§E136|E§€2003- unter
(angewandte Methode) 54321:2021-4 Ruckfluss
Physikalisch-chemische KenngréRen aus der Originalsubstanz
Trockenmasse L8 DIN EN 14346: 2007-03 0,1 Ma.-% 90,4

Elemente aus Kénigswasseraufschluss nach DIN EN 13657: 2003-01 (Fraktion

<2mm)

Arsen (As) L8 DIN EN 16171:2017-01 0,8 mg/kg TS 29
Blei (Pb) L8 DIN EN 16171:2017-01 2 mg/kg TS 4
Cadmium (Cd) L8 [DINEN16171:2017-01 | 0,2 mg/kg TS <0,2
Chrom (Cr) L8 DIN EN 16171:2017-01 1 mg/kg TS 7
Kupfer (Cu) L8 DIN EN 16171:2017-01 1 mg/kg TS 3
Nickel (Ni) L8 DIN EN 16171:2017-01 1 mg/kg TS 7
Quecksilber (Hg) L8 DIN EN 16171:2017-01 0,07 mg/kg TS <0,07
Thallium (T1) L8 DINEN 16171:2017-01 | 0,2 mg/kg TS <02
Zink (Zn) L8 DIN EN 16171:2017-01 1 mg/kg TS 13

Organische Summenparameter aus der Originalsubstanz (Fraktion <2 mm)

TOC L8 DIN EN 15936: 2012-11 0,1 Ma.-% TS 0,2

EOX L8 DIN 38414-17 (S17): 1 mg/kg TS <1,0
2017-01

Kohlenwasserstoffe C10-C22 L8 DIN EN 14039: 2005-01 40 mg/kg TS <40

Kohlenwasserstoffe C10-C40 L8 DIN EN 14039: 2005-01 40 mg/kg TS <40

PAK aus der Originalsubstanz (Fraktion <2 mm)

Naphthalin L8 DIN ISO 18287: 2006-05 | 0,05 mg/kg TS nicht
nachweis
bar

Acenaphthylen L8 DIN ISO 18287: 2006-05 [ 0,05 mg/kg TS nicht
nachweis
bar

Acenaphthen L8 DIN ISO 18287: 2006-05 0,05 mg/kg TS nicht
nachweis
bar
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MP Deck-
schicht

13.11.2023

Probenreferenz

Probenahmedatum

777-2023-

Parametername AKkkr. | Methode BG Einheit 00189003

PAK aus der Originalsubstanz (Fraktion <2 mm)

Fluoren L8 DIN ISO 18287: 2006-05 | 0,05 mg/kg TS nicht
nachweis
bar

Phenanthren L8 DIN ISO 18287: 2006-05 | 0,05 mg/kg TS nicht
nachweis
bar

Anthracen L8 DIN ISO 18287: 2006-05 | 0,05 mg/kg TS nicht
nachweis
bar

Fluoranthen L8 DIN ISO 18287: 2006-05 | (0,05 mg/kg TS nicht
nachweis
bar

Pyren L8 DIN ISO 18287: 2006-05 0‘05 mg/kg TS nicht
nachweis
bar

Benzo[alanthracen L8 DIN ISO 18287: 2006-05 [ 0,05 mg/kg TS nicht
nachweis
bar

Chrysen L8 DIN ISO 18287: 2006-05 0,05 mg/kg TS nicht
nachweis
bar

Benzo[b]fluoranthen L8 DIN ISO 18287: 2006-05 0,05 mg/kg TS nicht
nachweis
bar

Benzo[k]fluoranthen L8 DIN ISO 18287: 2006-05 [ 0,05 mg/kg TS nicht
nachweis
bar

Benzo[a]pyren L8 DIN ISO 18287: 2006-05 [ 0,05 mg/kg TS | nachweis
bar <
0,05

Indeno[1,2,3-cd]pyren L8 DIN ISO 18287: 2006-05 [ 0,05 mg/kg TS nicht
nachweis
bar

Dibenzo[a,h]anthracen L8 DIN ISO 18287: 2006-05 [ 0,05 mg/kg TS nicht
nachweis
bar

Benzo[ghi]perylen L8 DIN ISO 18287: 2006-05 | 0,05 mg/kg TS nicht
nachweis
bar

Summe 15 PAK ohne berechnet mg/kg TS 0,025
Naphthalin nach EBV: 2021

Summe 16 PAK nach EBV: berechnet mg/kg TS 0,025
2021

PCB aus der Originalsubstanz (Fraktion <2 mm)

PCB 28 L8 DIN EN 17322:2021-03 | (0,01 mg/kg TS nicht
nachweis
bar
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MP Deck-
Probenreferenz schicht
Probenahmedatum 13.11.2023
. . 777-2023-
Parametername Akkr. Methode BG Einheit 00189003
PCB aus der Originalsubstanz (Fraktion <2 mm)
PCB 52 L8 DIN EN 17322: 202103 | (0,01 mg/kg TS nicht
nachweis
bar
PCB 101 L8 [DINEN17322:2021-03 | (,01 mg/kg TS nicht
nachweis
bar
PCB 153 L8 DIN EN 17322: 202103 | 0,01 mg/kg TS nicht
nachweis
bar
PCB 138 L8 DIN EN 17322:2021-03 | 0,01 mg/kg TS nicht
nachweis
bar
PCB 180 L8 DIN EN 17322:2021-03 | (0,01 mg/kg TS nicht
nachweis
bar
Summe 6 DIN-PCB nach EBV: berechnet mg/kg TS (n.b.)"
2021
PCB 118 L8 |DINEN17322:2021-03 | (0,01 mg/kg TS nicht
nachweis
bar
Summe PCB (7) nach EBV: berechnet mg/kg TS (n.b.)"
2021
Physikalisch-chem. KenngrofRen aus dem 2:1-Schiitteleluat nach DIN 19529: 2015-
12
pH-Wert L8 DIN EN ISO 10523 (C5): 52
2012-04 ’
Temperatur pH-Wert L8 ?2”“ 38404-4 (C4): 1976~ °C 20,4
Leitfahigkeit bei 25°C L8 %’;3'?;\‘127888 (C8): 5 pS/cm 38
Kenngr. d. Eluatherst. f. org., nicht-fliicht. Par. nach DIN 19529: 2015-12
Tribung im Eluat nach DIN L8 10 FNU <10
EN ISO 7027: 2000-04
Anionen aus dem 2:1-Schiitteleluat nach DIN 19529: 2015-12
Sulfat (SO4) L8 DIN EN ISO 10304-1 1 mgl/l 7,9
(D20): 2009-07
Elemente aus dem 2:1-Schiitteleluat nach DIN 19529: 2015-12
Arsen (As) L8 DIN EN ISO 17294-2 0,001 mg/l < 0,001
(E29): 2017-01
Blei (Pb) L8 |DINENISO 17294-2 0,001 mg/l < 0,001
(E29): 2017-01
Cadmium (Cd) L8 DIN EN ISO 17294-2 0,0003 mg/I <0,0003
(E29): 2017-01
Chrom (Cr) L8 DIN EN ISO 17294-2 0,001 mg/l < 0,001
(E29): 2017-01
Kupfer (Cu) L8 DIN EN ISO 17294-2 0,001 mg/I 0,001
(E29): 2017-01
Nickel (Ni) L8 DIN EN ISO 17294-2 0,001 mg/I < 0,001
(E29): 2017-01
Quecksilber (Hg) L8 DIN EN ISO 12846 0,0001 mg/I < 0,0001
(E12): 2012-08
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MP Deck-
Probenreferenz schicht
Probenahmedatum 13.11.2023
Parametername Akkr. |Methode BG Einheit .(,)(7).1,-82900203?:
Elemente aus dem 2:1-Schiitteleluat nach DIN 19529: 2015-12
Thallium (TI) L8  |DINENISO 172942 | 0,0002 mg/l <0,0002
(E29): 2017-01
Zink (Zn) L8 DIN EN ISO 17294-2 0,01 mg/l <0,01
(E29): 2017-01
PAK aus dem 2:1-Schiitteleluat nach DIN 19529: 2015-12
Naphthalin L8 DIN 38407-39 (F39): 0,05 pg/l nachweis
2011-09 bar <
0,05
Acenaphthylen L8 DIN 38407-39 (F39): 0,03 pg/l nicht
2011-09 nachweis
bar
Acenaphthen L8 DIN 38407-39 (F39): 0,02 “g/| nachweis
2011-09 bar <
0,02
Fluoren L8 DIN 38407-39 (F39): 0,01 pg/l nachweis
2011-09 bar <
0,01
Phenanthren L8 DIN 38407-39 (F39): 0,02 pg/l nachweis
2011-09 bar <
0,02
Anthracen L8 2D”;|138407-39 (F39): 01008 “g/| nicht
011-09 nachweis
bar
Fluoranthen L8 DIN 38407-39 (F39): 0,02 pg/l nicht
2011-09 nachweis
bar
Pyren L8 DIN 38407-39 (F39): 0,01 pg/l nachweis
2011-09 bar <
0,01
Benzo[alanthracen L8 2D(I)l;l13ggo7-39 (F39): 0,01 ug/l nicht
) nachweis
bar
Chrysen L8 DIN 38407-39 (F39): 0,01 pg/' nicht
2011-09 nachweis
bar
Benzo[b]fluoranthen L8 DIN 38407-39 (F39): 0,01 pg/l nicht
2011-09 nachweis
bar
Benzo[k]fluoranthen L8 2'?133407-39 (F39): 0,01 pg/l nicht
011-09 nachweis
bar
Benzo[a]pyren L8 DIN 38407-39 (F39): 0,008 pg/l nicht
2011-09 nachweis
bar
Indeno[1,2,3-cd]pyren L8 DIN 38407-39 (F39): 0,01 ug/l nicht
2011-09 nachweis
bar
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MP Deck-
Probenreferenz schicht
Probenahmedatum 13.11.2023
Parametername Akkr. |Methode BG Einheit .(,)(711-82900203?:
PAK aus dem 2:1-Schiitteleluat nach DIN 19529: 2015-12
Dibenzo[a,h]anthracen L8 DIN 38407-39 (F39): 0,008 pg/l nicht
201109 nachweis
bar
Benzo[ghi]perylen L8 g’";l138407-39 (F39): 0,01 pg/l nicht
011-09 nachweis
bar
Summe 16 PAK nach EBV: berechnet pg/l 0,055
2021
Summe 15 PAK ohne berechnet pg/l 0,030
Naphthalin nach EBV: 2021
1-Methylnaphthalin L8 %’;‘13_3307-39 (F39): 0,01 pg/l 0,02
2-Methylnaphthalin L8 %’;‘13:3307-39 (F39): 0,01 pg/l 0,02
Summe Methylnaphthaline berechnet pg/l 0,039
nach EBV: 2021
Summe Methylnaphthaline + berechnet pg/l 0,064
Naphthalin nach EBV: 2021
PCB aus dem 2:1-Schiitteleluat nach DIN 19529: 2015-12
PCB 28 L8 DIN 38407-37: 2013-11 | 0,001 g/l nicht
nachweis
bar
PCB 52 L8 DIN 38407-37: 2013-11 | 0,001 ug/l nicht
nachweis
bar
PCB 101 L8 DIN 38407-37:2013-11 | (0,001 pg/l nachweis
bar <
0,001
PCB 153 L8 DIN 38407-37:2013-11 | (.001 g/l nicht
nachweis
bar
PCB 138 L8 DIN 38407-37: 2013-11 | 0,001 ug/l nicht
nachweis
bar
PCB 180 L8 DIN 38407-37: 2013-11 | (0,001 g/l nicht
nachweis
bar
Summe 6 PCB nach EBV: berechnet pg/l 0,0005
2021
PCB 118 L8 DIN 38407-37: 2013-11 | 0,001 g/l nicht
nachweis
bar
Summe 7 PCB nach EBV: berechnet pg/l 0,0005
2021
Weitere Erldauterungen
Nr. |Probennummer Probenart Probenreferenz Probenbeschreibung Eingangsdatum
1|777-2023-00189003 Boden MP Deckschicht 14.11.2023
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Akkreditierung

Akkr.-Code |Erlauterung

L8 DIN EN ISO/IEC 17025:2018 DAKkS D-PL-14078-01-00 (Scope on https://www.dakks.de/as/ast/d/D-PL-14078-01-00.pdf)

Laborkiirzelerklarung

BG - Bestimmungsgrenze

AKkkr. - Akkreditierungskiirzel des Priiflabors

Alle nicht besonders gekennzeichneten Analysenparameter wurden in der Eurofins Umwelt West GmbH (Wesseling) durchgefiihrt. Die mit L8 gekennzeichneten Parameter sind nach DIN EN

ISO/IEC 17025:2018 (DAKKS, D-PL-14078-01-00) akkreditiert.
Angaben zur durchgefiihrte(n) Probenahme(n), sofern von Eurofins durchgefiihrt, siehe Probenahmeprotokoll(e).

Kommentare und Bewertungen

zu Ergebnissen:

1) nicht berechenbar



&% eurofins

Eurofins Umwelt West GmbH (Wesseling) - Vorgebirgsstrasse 20 - 50389 Wesseling

Geotechnisches Biiro Norbert Miiller, Wolfram Miiller und Partner mbB
Bockumer Platz 5a

47800 Krefeld

Deutschland

Priifbericht

AR-777-2023-061521-3-01
Bedburg-Hau, Schmaleheide
RN 212/23 BUGA

Prifberichtsnummer
Ihre Auftragsreferenz
Bestellbeschreibung

Auftragsnummer 777-2023-061521
Anzahl Proben 1

Probenart Boden
Probenahmezeitraum 13.11.2023
Probeneingang 14.11.2023

Prafzeitraum 17.11.2023 - 07.12.2023

Die Prifergebnisse beziehen sich ausschlieflich auf die untersuchten Priifgegenstande. Sofern die Probenahme nicht durch unser
Labor oder in unserem Auftrag erfolgte, wird hierfur keine Gewéahr tibernommen. Dieser Prifbericht darf nur vollstandig und
unverandert weiterverbreitet werden. Auszlige oder Anderungen bedirfen in jedem Einzelfall der Genehmigung der EUROFINS
UMWELT.

Es gelten die Allgemeinen Verkaufsbedingungen (AVB), sofern nicht andere Regelungen vereinbart sind. Die aktuellen AVB kdnnen
Sie unter http://www.eurofins.de/umwelt/avb.aspx einsehen.

Das beauftragte Priflaboratorium ist durch die DAkkS nach DIN EN ISO/IEC 17025:2018 akkreditiert. Die Akkreditierung gilt nur fir
den in der Urkundenanlage (D-PL-14078-01-00) aufgefihrten Umfang.

Kerstin Roscher
Prifleitung

+49 241 9468625

Digital signiert, 07.12.2023

Kerstin Roscher

(( DAKKS

Deutsche

Eurofins Umwelt West GmbH
Vorgebirgsstrasse 20

50389 Wesseling

Deutschland

www.eurofins.de/umwelt

Sitz der Gesellschaft: Wesseling, Gerichtsstand der Gesellschaft: Wesseling
Amtsgericht Kéln HRB 44724
Geschaftsfiihrer: Thomas Bjelkberg, Dr. Thomas Henk, Dr. Sebastian Witjes

Es gelten die Allgemeinen Verkaufsbedingungen (AVB) in der jeweils glltigen Fassung, sofern keine andere
verbindliche Vereinbarung besteht. Siehe www.eurofins.de/umwelt

Akkreditierungsstelle
D-PL-14078-01-00

UniCredit Bank AG

IBAN DE37207300177000001950
BIC/SWIFT-Code HYVEDEMME17
USt-IdNr.: DE121853679

AR-777-2023-061521-3-01
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Probenreferenz MP Sand
Probenahmedatum 13.11.2023

. . 777-2023-

Parametername AKkkr. | Methode BG Einheit 00189004

Probenvorbereitung Feststoffe

Fraktion <2 mm L8 DIN 19747: 2009-07 0’1 % 97,3
Fraktion > 2 mm L8 DIN 19747: 2009-07 0,1 % 27

Probenvorbereitung aus der Originalsubstanz (Fraktion <2 mm)

Konigswasseraufschluss L8 L8:DIN EN 13657:2003- unter
(angewandte Methode) 01;FSDIN EN 1SO Riickfluss
9 54321:2021-4

Physikalisch-chemische KenngréRen aus der Originalsubstanz

Trockenmasse L8 DIN EN 14346: 2007-03 0,1 Ma.-% 93,5

Elemente aus Konigswasseraufschluss nach DIN EN 13657: 2003-01 (Fraktion

<2mm)

Arsen (As) L8 DIN EN 16171:2017-01 0,8 mglkg TS 4,1
Blei (Pb) L8 DIN EN 16171:2017-01 2 mg/kg TS 4
Cadmium (Cd) L8 |DINEN16171:2017-01 | (2 mg/kg TS <02
Chrom (Cr) L8 DIN EN 16171:2017-01 1 mg/kg TS 8
Kupfer (Cu) L8 DIN EN 16171:2017-01 1 mg/kg TS 3
Nickel (Ni) L8 DIN EN 16171:2017-01 1 mg/kg TS 7
Quecksilber (Hg) L8 DIN EN 16171:2017-01 | 0,07 mg/kg TS <0,07
Thallium (TI) L8 |DINEN16171:2017-01 | 2 mg/kg TS <02
Zink (Zn) L8 DIN EN 16171:2017-01 1 mg/kg TS 15

Organische Summenparameter aus der Originalsubstanz (Fraktion <2 mm)

TOC L8 DIN EN 15936: 2012-11 0,1 Ma.-% TS <0,1

EOX L8 DIN 38414-17 (S17): 1 mg/kg TS <1,0
2017-01

Kohlenwasserstoffe C10-C22 L8 DIN EN 14039: 2005-01 40 mg/kg TS <40

Kohlenwasserstoffe C10-C40 L8 DIN EN 14039: 2005-01 40 mg/kg TS <40

PAK aus der Originalsubstanz (Fraktion <2 mm)

Naphthalin L8 DIN ISO 18287: 2006-05 | 0,05 mg/kg TS nicht
nachweis
bar

Acenaphthylen L8 DIN ISO 18287: 2006-05 [ 0,05 mg/kg TS nicht
nachweis
bar

Acenaphthen L8 DIN ISO 18287: 2006-05 [ 0,05 mg/kg TS nicht
nachweis
bar

Fluoren L8 DIN ISO 18287: 2006-05 | 0,05 mg/kg TS nicht
nachweis
bar
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Probenreferenz MP Sand
13.11.2023

Probenahmedatum

777-2023-

Parametername Akkr. |Methode BG Einheit 00189004

PAK aus der Originalsubstanz (Fraktion <2 mm)

Phenanthren L8 DIN ISO 18287: 2006-05 [ 0,05 mg/kg TS nicht
nachweis
bar

Anthracen L8 DIN ISO 18287: 2006-05 [ 0,05 mg/kg TS nicht
nachweis
bar

Fluoranthen L8 DIN ISO 18287: 2006-05 [ 0,05 mg/kg TS nicht
nachweis
bar

Pyren L8 DIN ISO 18287: 2006-05 0‘05 mg/kg TS nicht
nachweis
bar

Benzo[a]anthracen L8 DIN ISO 18287: 2006-05 [ 0,05 mg/kg TS nicht
nachweis
bar

Chrysen L8 DIN ISO 18287: 2006-05 | 0,05 mg/kg TS nicht
nachweis
bar

Benzo[b]fluoranthen L8 DIN ISO 18287: 2006-05 [ 0,05 mg/kg TS nicht
nachweis
bar

Benzo[k]fluoranthen L8 DIN ISO 18287: 2006-05 [ 0,05 mg/kg TS nicht
nachweis
bar

Benzo[a]pyren L8 DIN ISO 18287: 2006-05 0,05 mg/kg TS nicht
nachweis
bar

Indeno[1,2,3-cd]pyren L8 DIN ISO 18287: 2006-05 [ 0,05 mg/kg TS nicht
nachweis
bar

Dibenzo[a,h]anthracen L8 DIN ISO 18287: 2006-05 [ 0,05 mg/kg TS nicht
nachweis
bar

Benzo[ghi]perylen L8 DIN ISO 18287: 2006-05 | 0,05 mg/kg TS nicht
nachweis
bar

Summe 15 PAK ohne berechnet mg/kg TS (n.b.)"
Naphthalin nach EBV: 2021

Summe 16 PAK nach EBV: berechnet mg/kg TS (n.b.)"
2021
PCB aus der Originalsubstanz (Fraktion <2 mm)

PCB 28 L8 DIN EN 17322:2021-03 | (0,01 mg/kg TS nicht
nachweis
bar

PCB 52 L8 DIN EN 17322:2021-03 | (0,01 mg/kg TS nicht
nachweis
bar
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Probenreferenz MP Sand
Probenahmedatum 13.11.2023
L 777-2023-
Parametername AKkkr. | Methode BG Einheit 00189004
PCB aus der Originalsubstanz (Fraktion <2 mm)
PCB 101 L8 DIN EN 17322:2021-03 | (0,01 mg/kg TS nicht
nachweis
bar
PCB 153 L8 DIN EN 17322: 2021-03 | (0,01 mg/kg TS nicht
nachweis
bar
PCB 138 L8 DIN EN 17322:2021-03 | 0,01 mg/kg TS nicht
nachweis
bar
PCB 180 L8 DIN EN 17322:2021-03 | 0,01 mg/kg TS nicht
nachweis
bar
Summe 6 DIN-PCB nach EBV: berechnet mg/kg TS (n.b.)"
2021
PCB 118 L8 DIN EN 17322: 2021-03 | (0,01 mg/kg TS nicht
nachweis
bar
Summe PCB (7) nach EBV: berechnet mg/kg TS (n.b.)"
2021
Physikalisch-chem. KenngréRBen aus dem 2:1-Schiitteleluat nach DIN 19529: 2015-
12
pH-Wert L8 DIN EN ISO 10523 (C5): 50
2012-04
Temperatur pH-Wert L8 1D2IN 38404-4 (C4): 1976- °C 20,8
Leitfahigkeit bei 25°C L8 ?glg3lf1N127888 (C8): 5 uS/cm 41

Kenngr. d. Eluatherst. f. org., nicht-fliicht. Par. nach DIN 19529: 2015-12

Tribung im Eluat nach DIN L8 10 FNU <10
EN ISO 7027: 2000-04

Anionen aus dem 2:1-Schiitteleluat nach DIN 19529: 2015-12

Sulfat (SO4) e |oinEniso tosos 1 mg/l 8.8

Elemente aus dem 2:1-Schiitteleluat nach DIN 19529: 2015-12

Arsen (As) L8 DIN EN ISO 17294-2 0,001 mg/l < 0,001
(E29): 2017-01 ’ !

Blei (Pb) L8 DIN EN ISO 17294-2 0,001 mg/| < 0,001
(E29): 2017-01 ’ !

Cadmium (Cd) L8 ('?;’2\‘9')5"“2(')31?_317294-2 0,0003 mg/l < 0,0003

Chrom (Cr) L8 DIN EN ISO 17294-2 0,001 mg/l 0,007
(E29): 2017-01 ’ !

Kupfer (Cu) L8 DIN EN ISO 17294-2 0.001 mg/! < 0,001
(E29): 2017-01 ’ '

Nickel (Ni) L8 DIN EN ISO 17294-2 0,001 mg/| 0,001
(E29): 2017-01 ’ !

Quecksilber (Hg) L8 gq‘z'i'\‘zéﬁg_gszs% 0,0001 mg/I < 0,0001

Thallium (TI) L8 85'2‘9?%??.317294_2 0,0002 mg/l < 0,0002

Zink (Zn) L8 DIN EN ISO 17294-2 0.01 mg/l 0.02
(E29): 2017-01 ’ ’
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Probenreferenz MP Sand
Probenahmedatum | 13-11-2023
L 777-2023-
Parametername Akkr. |Methode BG Einheit 00189004
PAK aus dem 2:1-Schiitteleluat nach DIN 19529: 2015-12
Naphthalin L8 ZD(I)I;I133307-39 (F39): 0,05 ug/l nicht
) nachweis
bar
Acenaphthylen L8 DIN 38407-39 (F39): 0,03 pg/l nicht
2011-09 nachweis
bar
Acenaphthen L8 2D”;l138407-39 (F39): 0,02 pg/l nicht
011-08 nachweis
bar
Fluoren L8 2DII:|I1384O7—39 (F39): 0,01 g/l nicht
011-09 nachweis
bar
Phenanthren L8 DIN 38407-39 (F39): 0,02 pg/l nicht
2011-09 nachweis
bar
Anthracen L8 DIN 38407-39 (F39): 0,008 Vel nicht
2011-09 nachweis
bar
Fluoranthen L8 DIN 38407-39 (F39): 0,02 pg/l nicht
2011-09 nachweis
bar
Pyren L8 DIN 38407-39 (F39): 0,01 ug/' nicht
2011-09 nachweis
bar
Benzo[a]anthracen L8 2'?133407-39 (F39): 0,01 pg/l nicht
011-09 nachweis
bar
Chrysen L8 ZD(I)I;I133307-39 (F39): 0,01 ug/l nicht
) nachweis
bar
Benzo[b]fluoranthen L8 DIN 38407-39 (F39): 0,01 pg/l nicht
2011-09 nachweis
bar
Benzolk]fluoranthen L8 2D”;‘138407-39 (F39): 0,01 pg/l nicht
011-08 nachweis
bar
Benzo[a]pyren L8 DIN 38407-39 (F39): 0,008 pg/l nachweis
2011-09 b
ar <
0,008
Indeno[1,2,3-cd]pyren L8 DIN 38407-39 (F39): 0,01 pg/l nicht
2011-09 nachweis
bar
Dibenzo[a,h]anthracen L8 DIN 38407-39 (F39): 0,008 ug/l nicht
2011-09 nachweis
bar
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Probenreferenz MP Sand
Probenahmedatum 13.11.2023
Parametername Akkr. [Methode BG Einheit | 777-2023-
PAK aus dem 2:1-Schiitteleluat nach DIN 19529: 2015-12
Benzo[ghi]perylen L8 ZD(I)I;I133307-39 (F39): 0,01 ug/l nicht
) nachweis
bar
Summe 16 PAK nach EBV: berechnet pg/l 0,004
2021
Summe 15 PAK ohne berechnet ug/l 0,004
Naphthalin nach EBV: 2021
1-Methylnaphthalin L8 2'?133407-39 (F39): 0,01 pg/l nicht
011-09 nachweis
bar
2-Methylnaphthalin L8 DIN 38407-39 (F39): 0,01 pg/l nachweis
2011-09 bar <
0,01
Summe Methylnaphthaline berechnet pg/l 0,005
nach EBV: 2021
Summe Methylnaphthaline + berechnet pg/l 0,005
Naphthalin nach EBV: 2021
PCB aus dem 2:1-Schiitteleluat nach DIN 19529: 2015-12
PCB 28 L8 DIN 38407-37: 2013-11 | 0,001 ug/l nicht
nachweis
bar
PCB 52 L8 DIN 38407-37: 2013-11 | 0,001 g/l nicht
nachweis
bar
PCB 101 L8 DIN 38407-37:2013-11 [ 0,001 pg/l nachweis
bar <
0,001
PCB 153 L8 DIN 38407-37:2013-11 | (0,001 pg/l nachweis
bar <
0,001
PCB 138 L8 DIN 38407-37:2013-11 [ 0,001 pg/l nachweis
bar <
0,001
PCB 180 L8 DIN 38407-37:2013-11 | (.001 g/l nicht
nachweis
bar
Summe 6 PCB nach EBV: berechnet ug/l 0,0015
2021
PCB 118 L8 DIN 38407-37:2013-11 [ 0,001 pg/l nachweis
bar <
0,001
Summe 7 PCB nach EBV: berechnet pg/l 0,0020
2021
Weitere Erlauterungen
Nr. |Probennummer Probenart Probenreferenz Probenbeschreibung Eingangsdatum
1|777-2023-00189004 Boden MP Sand 14.11.2023
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Akkreditierung

Akkr.-Code |Erlauterung

L8 DIN EN ISO/IEC 17025:2018 DAKkS D-PL-14078-01-00 (Scope on https://www.dakks.de/as/ast/d/D-PL-14078-01-00.pdf)

Laborkiirzelerklarung

BG - Bestimmungsgrenze

AKkkr. - Akkreditierungskiirzel des Priiflabors

Alle nicht besonders gekennzeichneten Analysenparameter wurden in der Eurofins Umwelt West GmbH (Wesseling) durchgefiihrt. Die mit L8 gekennzeichneten Parameter sind nach DIN EN

ISO/IEC 17025:2018 (DAKKS, D-PL-14078-01-00) akkreditiert.
Angaben zur durchgefiihrte(n) Probenahme(n), sofern von Eurofins durchgefiihrt, siehe Probenahmeprotokoll(e).

Kommentare und Bewertungen

zu Ergebnissen:

1) nicht berechenbar



